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’4 \ REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 28.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISAE

MBS:
040305483
OIB:
44628351795
EUID:
HRSR.040305483
TVRTEA:
1 HIDRO-EXPERT drustve s ogranicenom odgovornoddéu za projektiranje i
nadzor
il HIDRO-EXPERT d. o©o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Rijeka (Grad Rijeka)
Bujska &

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
4 barisa@hidroexpert.hr

PRAVNI CBLIK:
1 drudtvo s cgranifencm odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

i, = - strucni poslovi prostornog uredenja,

1 * - projektiranje, gradenje, uporabka i uklanjanje
gradevina,

1 = - nadzor nad gradnjom,

1 % - gradevinski inZenjering i konzalting,

1 = - izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnologke
dokumentacije i tehni&ki nadzor,

1 * - projektiranje wvodnih gradevina, izrada projektne
dokumentacije za vodnogospodarske gradevine i wvodne
sustave,

1. * - izrada studijske dokumentacije iz domene wvodnog
gospodarstva,

1 = - izrada studijske dokumentacije iz oblasti zastite
okolida,

1. * - izrada elaborata stalnih geodetskih tocaka za potrebe
osnovnih geodetskih radova,

1 =% - izrada elaborata izmjere, oznacivanja i odrZavanja
drZavne granice,

L ¥ - izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,

1 =* - izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,

1 = - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata,

1 0= - izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata,

Izradeno: 2022-04-28 08:59:01 D004

Podaci od: 2022-04-28 Stranica: 1 od 5
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TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 28.04.2022

’ﬁ\ REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET FOSLOVANJA:

L = - izrada elaborata katastarske izmjere,

1. * - izrada elaborata tehniéke reambulacije,

1 > - izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik,

1l * - izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu,

1, = - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana,

1 = - izrada parcelacijskih i1 drugih geodetskih elabkorata
katastra zemljidta,

3, . - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina,

1, = - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedinaénog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemlji&ta u katastarske Cestice
katastra nekretnina,

1 * - izrada elaborata katastra vodova i1 strufne geodetske
poslove za potrebe pruzanja geodetskih usluga,

1, = - tehnicko vodenje katastra wvodova,

1 = - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata 1 akata prostornog uredenja,

1 = - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebke
projektiranja,

1 = - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije,

1 % - izrada geodetskoga projekta,

1 = - iskolcéenje gradevina 1 izradu elaborata iskolcenja
gradevine,

1. = - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine,

1. - geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja,

1 = - praéenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izrada elaborata geodetskog pradenja,

1, - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije,

1 = - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemlji&ta
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemljista,

1 - - izrada posebnih geodetskih podloga za zaZitidena i
Stidena podrudija,

1 * - poslovanje nekretninama,

€, * - posredovanje u prometu nekretnina,

1 * - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina,

L. # - djelatnosti &isdenja,

1 = - usluine djelatnosti uredenja i odrZavanje krajolika,

L = - turistiZke usluge u nautickom turizmu,

1 - turistiéke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness,
kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, Sportskom,

Izradeno: 2022-04-28 08:59:01 Do04

Podaci od: 2022-04-28 Stranica: 2 od 5
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TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 28.04.2022

’ﬁ\ REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPI3A

PREDMET

o e e

[

[

o e e

POSLOVANJA:
golf-turizmu, 3Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na
moru, roniladkom turizmu, 3portskom ribolovu na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju
morskih i slatkovodnih riba, rakova i Zkoljaka i dr.,

* - ostale turistiéke usluge - iznajmljivanije pribora i
opreme za Sport i rekreaciju, kao 3to su sandoline,
daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani,
leZalijke 1 sl.,

hai - turisticke usluge koje ukljucuju 3portsko-rekreatiwvne
ili pustolovne aktivnosti,

- pripremanje hrane i pruzZanje usluga prehrane,

- pripremanje i usluzivanje pida 1 napitaka,

- pruzanje usluga smje3taja,

- pripremanije hrane za potrcinju na drugom mjestu sa
ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama 1 sl.) 1 opskrba tom hranom (catering),

* - kupnja i prodaja robe,

* - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu,

- zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju
njihovih proizvoda i usluga na domacem i inozemnom
trzistu,

* - trgovina na welike i na malo motornim wozilima i
motociklima, odrZavanje i popravak motornih wvozila i
motocikala,

= - pruZanije usluga informacijskog drustva,

B - djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u
domacem imedunarodnom cestoviom prometu,

* - prijevoz za vlastite potrebe,

- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom

prometu,

- promidZba (reklama i propagandal,

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,

istraZivanje trZidta i ispitivanje javnog mnijenja,

- radunalno programiranje, savjetovanje 1 djelatnosti
povezane s njima,

- obrada podataka, usluge poslufitelja i djelatnosti
povezane s njima, internetski portali,

- radunovodstveni poslovi,

* - prevoditeljske djelatnosti i usluge tumada

*

* ok

*

% o
1

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2

Barifa Matkovid¢, OIB: 90142540188
Rijeka, Bujska 5
- jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE COVLASTENE Z& ZASTUPANJE:

2

Barifa Matkovié, OIB: 90142540188

Izradeno: 2022-04-28 08:59:01 D004
Podaci od: 2022-04-28 Stranica: 3 od 5



REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 28.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISAE

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Rijeka, Bujska 5

2 - direktor
2 - zastupa pojedinad¢no i samostalno, s danom 5. rujna 2013,
godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI CDNOSI:
Osnivacki akt:
1 TIzjava o esnivanju drudtva sastavljena je dana 29, svibnja 2013,
godine.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjedtaja
eu 26.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izwvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-13/4110-2 14.06.2013 Trgovadki sud u Rijeci
0002 Tt-13/6601-2 16.0%.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-17/6454-2 28.09.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-20/5344-5 08.09%.2020 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2014 elektronicki upis

eu / 02.03.2015 elektronicki upis

eu Vi 23.03.2016 elektroni¢ki upis

el / 26.04,2017 elektronicki upis

eu / 20.04.2018 elektroniéki upis

el / 26.06.2019 elektronidki upis

eu / 30.04.2020 elektroniéki upis

eu / 23.06.2021 elektronidki upis

eu / 26.04.2022 elektroniZki upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 )}, =za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplacena je elektronickim putem.

Izradeno: 2022-04-28 08:59:01 D004
Podaci od: 2022-04-28 Stranica: 4 od 5



REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 28.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISAE

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreqg, L=ZAGREB,

O=MINTSTARSTVC PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 005mX-chbUte-vbObH-0yTwg-IJ3m0
Kontrelni broj: kN731-gjmRd-GIIwZ2-M5nbc

Skenirarjem 1 PR koda molfete provieriti ftolfnost pod
Istc moZete inizi 1 na web stranici
htop://s ks je.hr/-egisler/sonkrols _isvornikxa/ cnosoer gore navedeno

zapisa 1 kenzrelnog broja askumezta.
T ohe

identifan prikaza

sludaja

arikazall lezvornik cvog dokus
izverniku u digizalnom cbliku, -

ko Je ovaj

e .

pravosuda i uprave

_sprave I slanje podalaka u Lrenuliu i
sti pocazaka o

Lavalka.

se izvrsitl u roku tri mjeseca cd izdavamja isprave.

Izradeno: 2022-04-28 08:59:01 D004
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Oznaka elaborata: EOPS-191/22

3. POPIS ZAKONA, PROPISA | NORMI ZA IZRADU
ELABORATA

Mjesto i datum: Rijeka, svibanj 2022. godine
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3. POPIS ZAKONA; PROPISA | NORMAPRIMIJENJENIH ZA IZRADU ELABORATA

Popis primijenjenih normi, zakona i propisa za izradu elaborata:

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19

Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o obnovi zgrada oSte¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije NN
102/20,10/21

Zakon o obnovi zgrada oStec¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije i Zagrebacke zupanije NN 102/20

Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

Zakon o zastiti okoliSa NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16, 114/18

Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara NN 66/99,151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20

Zakon o normizaciji NN 163/03

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 112/17

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara NN 92/13

Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce ostecenih potresom na
podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke Zupanije NN broj
127/20

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17,75/20

Rijeka, svibanj 2022. godine

PROJEKTANT:
BARISA MATKOVIC, dipl.ing.grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva G 3506
Elektronicki potpis

3. POPIS ZAKONA, PROPISA | NORMI ZA 2 Oznaka projekta: EOPS-191/22
IZRADU ELABORATA Datum: 05/2022.
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1. UVOD

Dana 28. prosinca 2020. godine u 6:28 h prema lokalnom vremenu dogodio se jak potres
magnitude ML=5,0 kod Petrinje. Osim u uzem epicentralnom podrucju Petrinje, Siska, Gline i
okolice, potres se osjetio i na podrucju cijele sredidnje Hrvatske. Uslijedila je serija naknadnih
potresa. Vec slijedeci dan, 29. prosinca 2020. godine na istom se podrucju u 12:19 h dogodio
razoran potres magnitude ML=6,2. Osim znacajnih materijalnih Steta ovaj je potres uzeo i 7 ljudskih
Zrtava. Nakon tog potresa na spomenutom epcentralnom podrucju uslijedili su jaki naknadni potresi
unutar izrazene seizmicke sekvence koja ¢e potrajati tijekom 2021. godine, a mozda i dulje.

Petrinjski potres magnitude ML=6,2 jedan je od dva najjaCa instrumentalno zabiljeZena potresa koji
su se dogodili na teritoriju Republike Hrvatske od pocetka 20. stoljeCa otkada pocinje
instrumentalno biljezenje potresa u Hrvatsko;.

Predmetni potresi, zajedno sa naknadnim potresima koji su uslijedili izazvali su velike materijalne
Stete prvenstveno na podrudju SisaCko-moslavacke Zupanije. Veliki broj gradevina osteéen je do
te mjere da sanacija nije moguca te je potrebno pristupiti njihovu uklanjanju.

1. NALAZ | MISLJENJE 3 Oznaka projekta: EOPS-191/22
Datum: 05/2022.
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Macroseismic Intensity Map USGS
ShakeMap: 3 km WSW of Petrinja, Sisalko-Moslavacka, HR

48°N |,

28 " WAncona

-

42°N

12°E 14°E 16°E 18°E 20°E

SHAKING |[Not felt| Weak | Light | Moderate | Strong |Very strong Severe Violent | Extreme

DAMAGE | None | None | None |Very light| Lght Moderate |Moderate/heavy | Heavy |Very heavy

PGA(%g) }<0.0464 0.297| 2.76 6.2 11.5 215 40.1 74.7 >139

PGV(cmy/s) [<0.0215 0.135]| 141 465 964 20 414 85.8 >178

CINTENSITY | 1 |- | v v Vi Vi | Vil 5%
Scale based on Worden et al. (2012) Version 4: Processed 2020-12-30T11:21:46Z
A Seismic Instrument o Reported Intensity Y% Epicenter

Slika 1: karta intenziteta potresa 29. prosinca 2020.
(Izvor: https://learthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000d3zh)

1. NALAZ | MISLJENJE 4 Oznaka projekta: EOPS-191/22

Datum: 05/2022.
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2. OPIS POSTOJECEG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA PETRINJE

UsluZno podruéje javnog isporucitelja vodnih usluga (JIVU) Privreda d.o.o. Petrinja obuhvaca
podruc€je Grada Petrinje i Opcine Lekenik. Opc¢ina Lekenik je u posljednje vrijeme spojena na
vodoopskrbni sustav Petrinje, dok je ranije bila spojena na vodoopskrbni sustav Velike Gorice. U
daljnjem tekstu vodoopskrbni sustav Grada Petrinje i Opc¢ine Lekenik nazivat ¢e se vodoopskrbni

sustav Petrinja.
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Slika 2: Lokacija Grada Petrinje i Opc¢ine Lekenik unutar Sisacko-moslavacke zupanije

Vodoopskrbni sustav Petrinja najve¢im dijelom zahvaéa vodu iz vlastitih izvoridta Pecki, KriZ i
Hrastovica, dok se dopuna sustava ostvaruje kupnjom potrebnih koli¢ina vode od tvrtke "Sisacki
vodovod" preko vodospreme Kriz, te za podruc€je Opcine Lekenika dopunom iz vodoopskrbnog
sustava Velike Gorice. S obzirom da je tijekom 2019. godine doSlo do zavr3etka transportnog
cjevovoda VS Zebinac-Lekenik podrucje Opcine Lekenik u cijelosti je prikljuéeno na vodoopskrbni
sustav Petrinje.

Glavna karakteristika vodoopskrbnog sustava Petrinja je mala potrosnja, velike duljine cjevovoda i
visine dizanja, veliki gubici, te nedovoljna pokrivenost rubnih seoskih naselja sa vodoopskrbom.

Vodoopskrbni sustav Petrinje moze se podijeliti na Cetiri tehnolodke cjeline i to:
1.

2. Vodoopskrbna mreza i objekti vodoopskrbe naselja Gornja Bacuga, Donja Bacuga, Pecki,
Luscani i Grabovac,

Vodoopskrbna mreza i objekti vodoopskrbe grada Petrinje i ostalih pripadajucih naselja,
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3. Vodoopskrbna mreza sjeverozapadnog podrudja grada Petrinje s naseljima: Kriz, Zupi¢,
Stradnik, Sibi¢, Gora, Graberje, Gornje Mokrice, Srednje Mokrice, Donje Mokrice,
MudaracCe, Dumace, Novi Frkasic¢ i Nebojan,

4. Vodoopskrbna mreza Opcéine Lekenik.

Izgradenost vodoopskrbnog sustava na podrucju Grada Petrinje je cca 255,8 km, a Opcine Lekenik
cca 37,5 km. Pokrivenost sustavom vodoopskrbe na podrucju Grada Petrinje je oko 97% na
urbanom podrucju, a 38% na ruralnom podrucju, a pokrivenost vodoopskrbnom mrezom na
podrucju Opcine Lekenik je cca 20%.

Glavna izvorista vode u vodoopskrbnom sustavu su:

- lzvoriste Pecki,

- lzvoriste Kriz,

- lzvorisSte Hrastovica,

- Kupnja vode od tvrtke "Sisacki Vodovod".

Vodoopskrbna mreza grada Petrinje i ostalih pripadajucéih naselja funkcionira na nacin da se
voda prikupljena na izvoristima Pecki, Kriz i Hrastovica dovodi do vodospreme Zebinac korisnog
volumena 6.000 m3, te vodospreme Popova Suma korisnog volumena 1.000 m3. Iz ovih
vodosprema voda se gravitacijski distribuira u sam grad Petrinju, te pripadajuca naselja.

Iz izvoriSta Pecki voda se prikuplja iz 9 bunara te dovodi do vodospreme Popova Suma. |z
vodospreme Popova Suma voda dijelom odlazi kroz hidrotehnicki tunel u potroSnju na podrucje
grada Petrinje, a "viSak" vode se prepumpava u vodospremu Zebinac.

Iz izvori§ta Kriz voda se prikuplja iz 2 bunara (tre¢i nije u funkciji), te se dovodi u vodospremu
Zebinac. Takoder se u vodospremu Zebinac odvodi i voda iz izvorista Hrastovica.

Vodoopskrbna mreza naselja Gornja Bac¢uga, Donja Baéuga, Pecki, Lus¢ani i Grabovac
funkcionira na nacin da se voda prikupljena na izvoristu Pecki iz bunara 4 i 6 dovodi u sabirnu
komoru Pecki korisnog volumena 20 m3. Iz ovog sabirnog bunara voda gravitacijski dotjece do
sabirne komore crpne stanice Pecki. Voda se iz CS Pecki kapaciteta 44 |/s tlaénim cjevovodom
dovodi u vodospremu Bacuga korisnog volumena 200 m3.

Iz VS Bacuga voda otjeCe u dva smjera i to:

1. Smijer je podizanje vode putem CS Bacduga kapaciteta 3I/s u vodospremu Gornja Bacuga
korisnog volumena 100 m?® iz kojeg se opskrbljuje podrucje naselja Gornja Bacuga i maniji
dijelovi naselja Pecki.

2. Smijer je gravitacijsko otjecanje prema naseljima Pecki, Lu§€ani, Donja Bacuga i Grabovac
Banski. Za viSe podrucje naselja Banski Grabovac izgradena je na dovodnom cjevovodu
CS Polimci kapaciteta 2,3 I/s koja dize vodu u vodospremu Gornji Grabovac korisnog
volumena 100 m3. |z ove vodospreme opskrbljuje se dio naselja Banski Grabovac.

Vodoopskrbna mreza sjeverozapadnog podruéja grada Petrinje s naseljima: Kriz, Zupié,
Strasnik, Sibi¢, Gora, Graberje, Gornje Mokrice, Srednje Mokrice, Donje Mokrice, Mudarace,
Dumace, Novi Frkasi¢ i Nebojan funkcionira na nacin da se za potrebe ovih naselja voda kupuje
iz vodospreme SV. Trojstvo korisnog volumena 10.000 m3 (dobava vode u sustav od tvrtke "Sisacki
Vodovod").

Za potrebe ovih naselja voda gravitacijski dotjede iz VS Sv. Trojstvo do crpne stanice Zupié. U
crpnoj stanici Zupié ugradene su crpke koje dizu vodu do potro$aga u dva smjera i to:

- Crpke kapaciteta 12,3 I/s za smjer Lug,

- Crpke kapaciteta 19,92 I/s za smjer Mala Gora.
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Vodoopskrbna mreza na podrucju Opc¢ine Lekenik do sredine 2019. godine funkcionirala je na
nacin da je ovo podruéje dobivalo vodu iz vodoopskrbnog sustava Velike Gorice. Tijekom 2019.
godine zavrs$en je transportni cjevovod VS Zebinac-Lekenik te je ovo podrudje u cijelosti priklju¢eno
na vodoopskrbni sustav Petrinje. Glavni transportni cjevovod od VS Zebinac do Lekenika izgraden
je od PEHD cijevi profila DN 400 i DN 280 mm ukupne duzZine cca 18,9 km.

Ukupna duljina vodoopskrbne mreze iznosi cca 293.353 m. Od ukupne duljine cca 255,8 km se
odnosi na cjevovode na podrucju Grada Petrinje, dok se cca 37,5 km odnosi na cjevovode na
podrucju Opé¢ine Lekenik.

Glavnina cjevovoda, preko 75,4% izgradena je od PEHD-a (62,4%) i PVC-a (13%), 17,2% je azbest
cementnih cijevi, dok je lijevano-zeljeznih cijevi 7,4%

U slijedecim tablicama 1.5 — 1.10. prikazana je analiza cjevovoda na podrucju Grada Petrinje.

Tablica 1: Duljine cjevovoda od PEHD-a po profilima na podruc¢ju Grada Petrinje

Materijal Nazi\(/S:‘l;))rofil Unut?:rjr:)profil DL(|rI£1i)na
PEHD 50 42,6 414
PEHD 63 53,6 5.823
PEHD 75 63,8 1.184
PEHD 90 76,6 41.081
PEHD 110 93,8 37.364
PEHD 125 106,6 86
PEHD 140 119,4 1.768
PEHD 160 136,4 24.455
PEHD 180 147,6 188
PEHD 225 191,8 22.250
PEHD 280 238,8 7.086
PEHD 400 341,2 3.841

Ukupno: 145.540

Tablica 2: Duljine cjevovoda od PVC-a po profilima na podru&ju Grada Petrinje

. Nazivni profil Unutarnji profil Duljina
Materijal (DN? (m rjn )p ( r#I )
PVC 63 53,6 52
PVC 90 76,6 766
PVC 90 814 4.224
PVC 110 93,8 1.210
PVC 125 101,4 6.191
PVC 140 129,2 3.462
PVC 160 136,4 878
PVC 180 147,6 15.802
PVC 225 191,8 2.956
PVC 250 207,6 1.553
PVC 315 2584 972
Ukupno: 38.066
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Tablica 3: Duljine cjevovoda od AC-a po profilima na podru¢ju Grada Petrinje

Tablica 4: Duljine cjevovoda od L.Z. po profilima na podrugju Grada Petrinje

Materijal Nazirg:\l;))rofil Unut?:rj‘:)profil Dl(jrl:'li)na
AC 50 50 1252
AC 60 60 2405
AC 80 80 16535
AC 100 100 2337
AC 150 150 3517
AC 200 200 3.382
AC 250 250 7374
AC 300 300 3.988
AC 350 350 7.527
AC 400 400 2.158

Ukupno: 50.475

. Nazivni profil Unutarnji profil Duljina
Materijal (DN’)) (m rjn )p ( r:1 )
Pocinéan 30 30 594

LJ.Z 80 80 9.729
LJ.Z 100 100 2.668
LJ.Z 125 125 227
LJ.Z 175 175 3.649
LJ.Z 200 200 2.955
LJ.Z 300 300 1.937
Ukupno: 21.759
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Tablica 5: Duljine cjevovoda po profilima na podru¢ju Grada Petrinje

Nazivni profil Duljina Postotak
(DNili @) (m) (%)
30 594 0,2%
50 1.666 0,7%
60 2.405 0,9%
63 5.875 2,3%
75 1.184 0,5%
80 26.264 10,3%
90 46.071 18,0%
100 5.005 2,0%
110 38.574 15,1%
125 6.504 2,5%
140 5.230 2,0%
150 3.517 1,4%
160 25.333 9,9%
175 3.649 1,4%
180 15.990 6,3%
200 6.337 2,5%
225 25.206 9,9%
250 8.927 3,5%
280 7.086 2,8%
300 5.925 2,3%
315 972 0,4%
350 7.527 2,9%
400 5.999 2,3%
Sveukupno: 255.840 100,0%
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Duljina po profilima (m, %)
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Slika 3: Duljine cjevovoda po profilima na podrucju Grada Petrinje

Tablica 6: Rekapitulacija duljina cjevovoda po materijalima na podrucju Grada Petrinje

Materijal Dl(’::")n a PO?:/"O)tak
PEHD 145.540 56,9%
PVC 38.066 14,9%
AC 50.475 19,7%
LJ.Z 21.759 8,5%
Sveukupno: 255.840 100,0%
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Duljina po materijalima (m, %)

s PEHD =sPVC =AC slLJ.Z

Slika 4: Duljine cjevovoda po profilima na podrucju Grada Petrinje
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3. TEI-vINI(v:KI OPIS DIJELA CJELINE SUSTAVA U NASELJIMA GORNJA
BACUGA, DONJA BACUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC | LUSCANI

Vodoopskrbna mreza naselja Gornja Bac¢uga, Donja Bacuga, Pecki, Lus¢ani i Grabovac
funkcionira na nacin da se voda prikupljena na izvoridtu Pecki iz bunara 4 i 6 dovodi u sabirnu
komoru Pecki korisnog volumena 20 m3. Iz ovog sabirnog bunara voda gravitacijski dotjeCe do
sabirne komore crpne stanice Pecki. Voda se iz CS Pecki kapaciteta 44 |/s tlanim cjevovodom
dovodi u vodospremu Bacuga korisnog volumena 200 m3. Postojeéi sustav prikazan je na slici 5.

Iz VS Bacuga voda otjeCe u dva smjera i to:

1. Smijer je podizanje vode putem CS Baduga kapaciteta 3I/s u vodospremu Gornja Bacuga
korisnog volumena 100 m? iz kojeg se opskrbljuje podrucje naselja Gornja Bacuga i maniji
dijelovi naselja Pecki.

2. Smijer je gravitacijsko otjecanje prema naseljima Pecki, LuS¢ani, Donja BaCuga i Grabovac
Banski. Za viSe podrucje naselja Banski Grabovac izgradena je na dovodnom cjevovodu
CS Polimci kapaciteta 2,3 I/s koja dize vodu u vodospremu Gornji Grabovac korisnog
volumena 100 m3. Iz ove vodospreme opskrbljuje se dio naselja Banski Grabovac.
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Slika 5: Karta: Prikaz postoje¢eg stanja u zoni obuhvata
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LEGENDA:
CJEVOVODI - PROFILLI:

do @ 100 mm
od @ 100 mm do & 150 mm
od @ 150 mm do & 200 mm
od @ 200 mm do @ 300 mm
od @ 300 mm

CJEVOVODI - MATERIJALI:

OBJEKTI:

OEOOCG®H

== - - “
pmm=mm, POSTOJECI HIDROTEHNICKI TUNEL

POCINCANI
AZBEST-CEMENTNI
CELIK

DUKTIL

LIJEVANO-ZELJEZNI
PEHD
PVC

POSTOJECA VODOSPREMA
POSTOJECA CRPNA STANICA
POSTOJECA HIDROFORSKA STANICA
POSTOJECI BUNAR

POSTOJECI KLORINATOR

POSTOJECA REDUKCIJSKA STANICA

ADMINISTRATIVNE GRANICE:

OSTALO:

N BN GRANICA ZUPANIJE
== === GRANICA GRADA/OPCINE

PODRUCJE PRIKAZANO NA ORTOFOTO
KARTI U MJERILU 1:5.000

Slika 6: Legenda uz kartu prikaza postoje¢eg stanja u zoni obuhvata

Na podrucju obuhvata ukupna duljina vodoopskrbne mrezZe iznosi cca 40.143 m. Od ukupne duljine
cca 20.358 mili 50,7% odnosi se na PEHD cjevovode, 19.192 mili 47,8% na cjevovode od azbest
cementa, a 594 m ili 1,5% su pocincani cjevovodi.

Kao $to je ranije navedeno voda za podrucje obuhvata ovim elaboratom se crpi preko CS Pecki
koja dize vodu u vodospremu Bacuga. U slijedecoj tablici prikazane su koli€ine precrpljene vode u
CS Pecki po mjesecima za 2020. godinu i 2021. godinu, te za prva Cetiri mjeseca 2022. godine.
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Tablica 7: Podaci o crpljenoj vodi u CS Pecki

R T 5 5
2020. god. | 2021.god. | 2022. god. (m3) (%) (m3d) (%)
sijecan 7.329 7.385 13.062 56 0,76% 5.733 78%
veljaca 8.398 6.200 12583 | -2.198 -26,17% 4.185 50%
ozujak 7.242 7.610 14.993 368 5,08% 7.751 107%
travan; 6.542 7.462 14.449 920 14,06% 7.907 121%
svibanj 6.522 8.091 1.569 24,06%
lipan; 6.887 9.016 2.129 30,91%
srpanj 8.109 11.616 3.507 43,25%
kolovoz 7.663 13.815 6.152 80,28%
rujan 6.115 15.442 9.327 152,53%
listopad 5.570 15.671 10.101 181,35%
studeni 5.811 10.927 5.116 88,04%
prosinac 5.812 12.260 6.448 110,94%
Ukupno godina 82.000 125.495 55.087 | 43.495 53,04% | 25.576
Ukupno 1-4- mjesec 29.511 28.657 55.087 -854 -2,89% 25576 | 86,67%

Iz tablice 7. vidljivo je da je ukupna koli€ina crpljene vode na CS Pecki u 2020. godini bila 82.000
m3, dok je u 2021. godini ta koli¢ina bila 125.495 m3 ili za 43.495 m3 vec¢a u odnosu na 2020. godinu.
Usporedujuci prva 4 mjeseca u 2021. godini u odnosu na prva 4 mjeseca u 2020. godini vidimo
povecanije crpljenja od 25.576 m? ili 86,97 %.

Prvih Sest mjeseci u 2021. godini nisu dobar pokazatelj jer su to mjeseci nakon potresa kad je bila
manja potrosSnja na podrucju jer su dijelovi sustava bili povremeno zatvoreni zbog saniranja Steta i
manjeg broja stanovnistva (dio privremeno odselio i preseljen na druga dijelove Grada Petrinje).

U tablici 8. prikazana je usporedba crpliene vode na CS Pecki i fakturirane vode na podruéju
obuhvata ovog elaborata za 2020. godinu (prije potresa) i 2021. godinu nakon potresa. Vidljivo je
da su gubici na podruc¢ju obuhvata u 2020. godini iznosili 57.840 m3ili 70,5%, a dok su 2021. godine
iznosili 93.999 m? ili 74,9%. Ukoliko se pogleda tablica 7. te podaci za prva Cetiri mjeseca u 2022.
godini vidimo da imamo jo$ vecéu koli€inu crpljenja u odnosu na prva €etiri mjeseca 2020. godine.
Ova razlika je najve¢im dijelom Cisti gubitak koji se dogada na postoje¢im cjevovodima posebno
azbest cementnim.

Tablica 8: Usporedba crpljenja i fakturirane vode na podrucju obuhvata

2020. god. | 2021. god. | Razlika 2020. - 2021. god.
Ukupno crpljeno m3 82.000 125.495 43.495 53,0%
Ukpno fakurano | 54160 | 31496 7.336 30.4%
Gubici m? 57.840 93.999
Gubici % 70,5% 74,9%
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Odmah nakon potresa u sije¢nju 2021. godine Gradevinski fakultet sveuciliSta u Zagrebu izradio je
elaborat "Nalaz i misljenje sudskog vjeStaka; Utvrdivanje visine nastale Stete na vodoopskrbnoj
mreZi sustava javne vodoopskrbe Petrinje" sudski vjeStak:Hrvoje Mostacek, dipl.ing.grad.,
dipl.ing.geot. broj elaborata 120-S-159/03-21 u kojem je prikazana procjena ostecenja na
postojecoj vodoopskrbnoj mreZi sustava javne vodoopskrbe Petrinja. Ovim elaboratom dokazano
je da su najvise potresom ostecéeni kruti cjevovodi (azbest cementni i ¢eli¢ni cjevovodi).

4. LOKACIJA GRADEVINE U PROSTORU

Podruéje na kojem se vrsi sanacija predmetni cjevovoda nalazi se administrativno na podrucju
Grada Petrinje. Katastarski se gradevina nalazi u sklopu katastarskih opéina k.o. Pecki k.C. 745 i
dr.; k.o. Bacuga k.¢. 1435 i dr., k.o. LuS€ani k.€. 2125 i dr.; k.o. Dol€ani k.€. 389 i dr., k.0. Grabovac
Banski k.¢. 962/1 i dr.; k.o. Cunti¢ k.&. 844 i dr..

5. OPIS | OCJENA POSTOJECEG STANJA GRADEVINE | PRIKLADNOST
GRADEVINE ZA OBNOVU

Na podrucju obuhvata ovog elaborata saniranja i vra¢anja u funkcionalno stanje vodovodne mreze
u naseljima Gornja Bacuga, Donja Bacuga, Pecki, Banski Grabovac i Lus€ani na podru¢ju Grada
Petrinje tektonska aktivnost izazvala je viSe puknucéa posebno na starim i krutim azbest cementnim
cjevovodima kojih na podrucju obuhvata ima 19.192 m.

Pregledom terena ustanovljeno je viSe tipi¢nih slu¢ajeva i to: puknuc¢a vodoopskrbnih cjevovoda
(na viSe uzastopnih lokacija, procurivanje na spojevima armatura i fazonskih komada, itd) te curenja
na cjevovodima kucnih prikljuaka.

1. NALAZ | MISLJENJE 15 Oznaka projekta: EOPS-191/22
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Obzirom da su ustanovljena katastrofalnim potresima uzrokovana teSka osteéenja dijela gradevine
vodnokomunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom koja viSse ne zadovoljava temeljne
zahtjeve za gradevinu propisane Zakonom o gradniji, kategorija osSte¢enja iste moze se analogno
ocijeniti_kao Sto se gradevine visokogradnje po UHS-u Klasificiraju crvenom oznakom
NEUPORABLJIVO (N2) ZBOG OSTECENJA.

Prema dostupnim podacima iskazuju se slijedeci parametri koji ukazuju na stanje sustava:

e 74,9% je gubitak vode iz sustava u 2021. godini §to je povecéanje u odnosu na 2020. godinu,
dok pokazatelji iz prva Cetiri mjeseca iz 2022. godine pokazuju da se taj gubitak povecéava,

e Povecan je troSak odrzavanja na godiSnjoj razini u odnosu na 2020. godinu (odnosi se na
razdoblje 2020. godine prije potresa).

Zakljuéci:

» Uzevsi u obzir_starost, neodrzavanost i stupanj oSteéenja gradevine zakljuCuje se:
gradevinu s tehni¢kog aspekta nije moguce efikasno obnoviti, $to je uvjetovano temeljnim
zahtjevima za gradevinu (1. mehani¢ka otpornost i stabilnost) propisanim Zakonom o
gradnii,

» S aspekta zdravstvene ispravnosti i zaStite okoliSa, obnova postojec¢ih cjevovodnih
materijala (azbestcement) zakljuCuje se: gradevinu nije moguce obnavljati istovjetnim
materijalima, primjena nije dopustena temelinim zahtjevima za gradevinu (3. higijena,
zdravlje i okoli$ te 7. oCuvanje prirodnih izvora) propisanim Zakonom o gradnii,

» Na ovom podrucju je i prije potresa bila lo$a i dotrajala vodoopskrbna mreza sa velikim
gubicima, te velike starosti cjevovoda, te je iz tog razloga Privreda d.o0.0. Petrinja narucila
izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnja magistralnog i distributivhog
cjevovoda naselja Gornja Bacuga, Donja Baduga, Pecki, Banski Grabovac i LuSéani. Za
ovo podrucje ishodena je Lokacijska dozvola kojom je podrucje podijelijeno u dvije faze, te
se za obje faze ishodene gradevinske dozvole.

Kao $to je navedeno za ovo podrucje ishodene su dvije gradevinske dozvole. Gradevinska dozvola
1. faze obuhvaca najvec¢im dijelom prosirenje mreze i ona nije predmet ove sanacije.

Gradevinska dozvola 2. faze obuhvaéa slijedeée objekte:
e rekonstrukciju i dogradnju cjevovoda ukupne duzine 45.215,1 m nazivnih profila DN 110,
125, 140, 160, 180, 200 i 225 mm,
e izgradnja nove crpne stanice ,Jeki¢i‘, Q=11,0 I/s.

Gradevinska dozvolu za 2. fazu izdala je Sisacko-moslavacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Glina
KLASA: UP/1-361-03/20-01/000018

URBROJ: 2176/01-08-03/01-21-0035
Glina, 27.01.2021. godine
Datum pravomocnosti 23.02.2021.

na temelju glavnog projekta:
,REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA MAGISTRALNOG | DISTRIBUTIVNOG
CJEVOVODA NASELJA GORNJA BACUGA, DONJA BACUGA, PECKI, BANSKI
GRABOVAC | LUSCANI" — 2. FAZ
Zajednicka oznaka projekta: HE-GP-145/20
Broj projekta: GP-145/20
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izradio: HIDRO-EXPERT d.o.0.,
u Rijeci, rujan 2020. god.

Ovaj elaborat sanacije obuhva¢a zamjenu postojecih azbest cementnih cjevovoda u duzini 19.192
m koji su predmet gore navedene gradevinske dozvole.

Prema gore navedenom glavnom projektu jedan dio postojecih azbestcementnih cjevovoda koji je
prolazio po privatnim parcelama te bio udaljen od javnih povrSina (prometnica) je izmjeSten na
nacin da je olak$§ano odrzavanje cjevovoda. |1z tog razloga imamo nesto veéu duZinu cjevovoda pa
je u sklopu ove sanacije potrebno izgraditi 22.286,8 m novih PEHD cjevovoda. Popis cjevovoda sa
duzinama i profilima dat je u narednoj tablici.

Tablica 9: Popis cjevovoda koji su obuhvaceni ovom sanacijom sa osnovnim podacima

VODOVODNI MATER”’;L 'OPROF"' DULJINA ZA PROFIL BK“P&’X
OGRANAK JEVOVODA L (m) uLs
DN (mm) Luk (m)
S-1 PEHD, DN 110 mm 1.080,0 1.080,0
PEHD, DN 140 mm 1.716,4
S-2 2.470,0
PEHD, DN 110 mm 753,6
S-2.1 PEHD, DN 110 mm 345,0 345,0
PEHD, DN 140 mm 1.193,5
S-3 1.952,5
PEHD, DN 110 mm 759,0
S-3.1 PEHD, DN 110 mm 118,0 118,0
PEHD, DN 225 mm 504,0
S-4 2.628,0
PEHD, DN 110 mm 2.124,0
PEHD, DN 200 mm 4.470,3
85 48614
PEHD, DN 180 mm 391,1
S-5.1 PEHD, DN 140 mm 425,0 425,0
S-5.2 PEHD, DN 140 mm 109,0 109,0
S-5.3 PEHD, DN 140 mm 373,0 373,0
PEHD, DN 160 mm 1.559,9
S-6 1.682,0
PEHD, DN 110 mm 1221
S-6.1 PEHD, DN 110 mm 560,0 560,0
S-6.2 PEHD, DN 160 mm 955,0 955,0
S-6.2.1 PEHD, DN 110 mm 278,0 278,0
PEHD, DN 180 mm 528,7
S-7 PEHD, DN 160 mm 729,4 1.989,1
PEHD, DN 125 mm 731,0
S-7.1 PEHD, DN 125 mm 355,0 355,0
S-7.2 PEHD, DN 110 mm 728,0 728,0
S-7.21 PEHD, DN 110 mm 351,0 351,0
S-8 PEHD, DN 110 mm 1.027,0 1.027,0
SVEUKUPNO: 22.286,8
1. NALAZ | MISLJENJE 17 Oznaka projekta: EOPS-191/22
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Obrazlozenje:

Izgradnja vodoopskrbne mreze u duzini 22.286,8 m na podrucju naselja Gornja Bacuga, Donja
Bacuga, Pecki, Banski Grabovac i Lus¢ani na podrucju Grada Petrinje nuzna je za:

a) vracanje u prethodno radno stanje, tj. uspostava javne vodoopskrbe na predmetnom podrudju,

b) smanjenja ukupnih gubitaka pitke vode iz sustava, $to je znacajno obzirom na izdasnost
izvorista, te cijenu elektricne energije.

pri ¢emu se:

c) nece povecati/proSiriti opskrbno podrudje, tj. opskrbljuju se samo postojeéi potrosaci na
dosadasnjem obuhvatu (dijelu) opskrbnog podrudja,

d) primjena regulativno i normativno propisanih cjevovodnih materijala i nadzemnih hidranata koji

su predvideni za izgradnju zamjenskih cjevovoda ne smatra se poboljSanjem, niti prilagodbom
suvremenim uvjetima koristenja.

6. PROCJENA TROSKOVA IZGRADNJE ZAMJENSKOG CJEVOVODA

'SANTRANJE NAKON POTRESA T VRACANJE U FUNKCIONALNO STANJE, VODOVODNE MREZE U]
NASELJIMA GORNJA BACUGA, DONJA BACUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC | LUSCANI -
GRAD PETRINJA

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT - SANACIJA DIJELA
VODOOPSKRBNI CJEVOVODI 28.000.000,00 kn
UKUPNO - MAPA 1 (bez PDV-a): 28.000.000,00 kn
PDV 25%: 7.000.000,00 kn
SVEUKUPNO - MAPA 1 (s PDV-om): 35.000.000,00 kn
Rijeka, svibanj 2022. godine
PROJEKTANT:

BARISA MATKOVIC, dipl.ing.grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva G 3506
Elektronicki potpis
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