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1.2 POPIS SURADNIKA 

 

VRSTA PROJEKTA SURADNICI 
  

Elektrotehnički projekt Alem Ivković, el.teh. 
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1.3 POPIS MAPA 

2.1. OPĆI PODACI O PROJEKTU 

Naručitelj: 
PRIVREDA d.o.o. 

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja 

Građevina: 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 

DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA BAČUGA, DONJA 
BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI 

Faza izgradnje: 2. FAZA 

Lokacija: 

K.O. PECKI k.č. 745 i dr.; K.O. BAČUGA k.č. 1435 i dr. 
K.O. LUŠČANI k.č. 2125 i dr.; K.O. DOLČANI k.č. 389 i dr. 
K.O. GRABOVAC BANSKI k.č. 962/1 i dr.; K.O. ČUNTIĆ k.č. 844 i dr.; 
GRAD PETRINJA 
K.O. VLAHOVIĆ k.č. 1160 i dr.; GRAD GLINA 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT  

Zajednička oznaka 
projekta: 

HE-GP-145/20 

Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 

2.2. MAPA 1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Strukovna 
odrednica projekta: 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Oznaka mape: 1/2 

Broj projekta: GP-145/20 

Projektant: ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. 
 

2.3. MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Naziv projekta: ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA CS ''JEKIĆI'' 

Strukovna 
odrednica projekta: 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Oznaka mape: 2/2 

Broj projekta: 12/2020-GP 

Projektant: Marjana Ivković, dipl.ing.el. 
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2.4. POPIS ELABORATA 

• Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru, oznaka geodetskog projekta: 100-

2/20, izradio: Topoing d.o.o. iz Rijeke, iz lipnja 2020.g. 

Geodetska podloga uvezana je poglavlju nacrti knjiga 2. 

- K.o. Pecki 

- K.o. Bačuga 

- K.o. Luščani 
- K.o. Dolčani 
- K.o. Grabovac Banski 

- K.o. Čuntić 

- K.o. Vlahović 

• Elaborat zaštite od požara, br.el.: 178/20-2, izradio: Termozop projekt d.o.o. iz Rijeke, iz 

rujna 2020.g. 
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2. TEHNIČKI DIO 

2.1 TEHNIČKI OPIS 

2.1.1 Uvod 

Ovim projektom riješena je elektroinstalacija i automatika, uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih 
masa te povezivanj u NUS Crpne stanice Jekići koja se gradi u okviru  2. faze rekonstrukcije i dogradnje 

magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i 

Luščani. 

2.1.2 Napajanje električnom energijom 

Napajanje električnom energijom i mjerenje utroška električne energije izvest će, prema vlastitom tehničkom 
rješenju, nadležna distribucija HEP-a, sukladno elektroenergetskoj suglasnosti broj 401801-200445-0012, 

HEP-ODS Elektra Sisak, 21.07.2020. 

 

Crpna stanica Predviđena vršna snaga (kW) Priključna snaga (kW) 

CS Jekići 12 20,1 

 

Predlaže se da se mjerna oprema smjesti u priključno-mjerni ormar smješten u blizini crpne stanice RO.CS 

kako je prikazano  na nacrtu br.1 – situacija CS. 

2.1.3 Opis rada crpne stanice 

Dovodnim cjevovodom V-9 gravitacijski se opskrbljuje područje cjevovoda V-7.5 i V-9. Kada  na nekom od 

tih područja dođe do požara, u sustavu dolazi do pada tlaka. 

Povećanje tlaka, odnosno održavanje tlaka za vrijeme povećanih potreba u slučaju požara, riješeno je 
izgradnjom crpne stanice Jekići u kojoj se ugrađuje hidrostanica pet linijski spojenih vodovodnih crpnih 

agregata snage po 2,2 kW. 

Unutar crpne stanice, dovodni i odvodni cjevovod spojeni su preko elektromotornog ventila. U normalnom 

radu EMV je otvoren, HS nije u funkciji. 

Kad, zbog protupožarnih potreba, tlak u sustavu padne, zatvara se EMV i aktivira HS. HS radi i održava zadani 

tlak. Kad prestane povećana potrošnja vode (požar), HS će prestati s radom, EMV se ponovo otvara. 

Mjrači tlaka postavljeni su na dovodnom i odvodnom cjevovodu. 
Hidroforska stanica se sastoji od pet linijski spojenih vodovodnih crpnih agregata snage po 2,2 kW. 

Upravljanje crpnim agregatima riješeno je preko frekventnih regulatora. Ravodni ormar HS sastavni je dio 

isporuke hidroforske stanice. 

U komori za smještaj crpne stanice ugrađena je i drenažna crpka. Crpka ima vlastitu automatiku i u slučaju 
pojave vode u oknu nakupljenu vodu tlači u predviđenu građevinu ispusta. 

Oprema razvoda i automatike za crpnu stanicu smješta se u tipski razvodni ormar. 

Sva mjerenja, signalizacije i podaci o stanju opreme  povezani su na PLC, radi automatskog upravljanja i 

prijenosa informacija u nadzorni sustav i dojave alarmnih stanja. 

2.1.4  Elektroinstalacija rasvjete i utičnica 

Rasvjeta komore CS riješena je nadgradnim svjetiljkama s LED žaruljama 43W, zaštita IP66.  

Za napajanje prijenosnih trošila predviđene su monofazana i trofazna utičnica. 
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2.1.5 Uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa 

Uzemljivač će se izvesti FeZn trakom položenom u prsten oko crpne stanice. Sve međusobne spojeve trake na 

traku izvesti standardnim križnim spojnicama. 
Veće metalne mase u unutar komore potrebno je povezati inoks žicom na sabirnicu za izjednačenje potencijala 

(SIP). 

Premoštenje prirubnica izvesti podlaganjem nazubljenih podložnih pločica od inoxa ispod jednog vijka ili 

premosnicom od inoksa. Loše vodljiva mjesta premostiti vodom P/F-Y 6 mm2, a dio spojeva izvesti varenjem. 

Sve veće metalne mase u zemlji na udaljenosti manjoj od 3 m potrebno je najkraćim putem  povezati na 

uzemljivač. 

2.1.6 Polaganje kabela 

Od priključno mjernog ormara PMO do razvodnog ormara crpne stanice kabeli se polažu u savitljive PVC 

cijevi. Cijevi je potrebno vodonepropusno brtviti. 

Napojni kabel položit će se prema tehničkom rješenju nadležne distribucije HEP-a. 

2.1.7 Prikaz mjera zaštite na radu 

2.1.7.1 Zaštita od električnog udara  

Za zaštitu od električnog udara, predviđena je zaštitna mjera automatski isklop opskrbe, u predviđenom TN-S 

sustavu. 

Osnovna zaštita (zaštita od izravnog dodira) ostvarena je odgovarajućim zaštitnim izoliranjem elektro opreme, 

smještanjem opreme u zaštitna kućišta s propisanim stupnjem mehaničke zaštite, kao i izborom odgovarajućih 
kabela s propisanim načinom polaganja. 

Zaštita u slučaju kvara (zaštita od neizravnog dodira) ostvarena je zaštitnim uzemljenjem, zaštitnim 

izjednačenjem potencijala i pravilnim izborom uređaja za automatski isklop u slučaju kvara, u predviđenom 
TN-S razvodnom sustavu. 

Kao dodatna zaštita, primijenjene su, uz nadstrujne zaštitne naprave, strujne zaštitne sklopke Id≤30mA za 
strujne krugove utičnica. 

2.1.7.2 Razvodni ormar 

Priključci neutralnih vodiča su pristupačno izvedeni sabirnicom tako da se mogu isključiti pojedinačno i 
raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. 

To se odnosi i na priključke zaštitnih vodiča koji se ne smiju prekidati. Svi dijelovi koji su normalno pod 

naponom zaštićeni su od slučajnog dodira. 
U razvodnom ormaru postaviti minimalno jednopolnu shemu, trajno čitku, usklađenu s stvarnim stanjem, koja 
treba sadržavati slijedeće podatke: 
− radni napon i frekvenciju, 

− presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake, 

− nazivne struje svih prekidača, sklopki i osigurača, 
− način zaštite od indirektnog napona dodira. 
Na unutarnjim vratima razvodnog ormara ispod svakog elementa (sklopka, panel i slično) postaviti natpisnu 
pločicu s funkcijom elementa. 

2.1.7.3 Izjednačenje potencijala metalnih masa 
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Izjednačenje potencijala metalnih masa izvedeno je povezivanjem svih metalnih masa na sabirnicu za 

izjednačenje potencijala koje se nalaze u crpnom zdencu te u sklopu razvodnog ormara, a koje su dalje vezane 

na pripadni uzemljivač. 

2.1.7.4 Uvjeti zaštite na radu pri korištenju električne energije 

 Električna oprema i električna instalacija odabrana je i postavljena ovisno o vanjskim utjecajima. 

 Električna instalacija izvedena je tako da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. 

 Vodiči i kabeli zaštićeni su od mehaničkih, termičkih i kemijskih oštećenja odgovarajućim tipom 
električnog razvoda, načinom postavljanja, položajem ili oblogom. 

2.1.7.5 Uvjeti zaštite na radu pri održavanju električne instalacije 

 Pregled i kontrolu instalacije vrši ovlašteni i kvalificirani radnik na temelju usmenog ili pismenog naloga i 

uputa rukovoditelja. 

 Popravci instalacije vrše se u beznaponskom stanju. Nakon popravka potrebno je izvršiti ispitivanje. 

2.1.7.6 Ostali uvjeti zaštite na radu - gradilišta 

 Rukovoditelj gradilišta dužan je upozoriti radnike na sva moguća ugrožavanja na radnom mjestu, 

odnosno gradilištu, i o primjeni zaštitnih mjera kojih se treba pridržavati. 
 Kod izvođenja radova na gradilištu treba biti prisutna stručna osoba s položenim ispitom o zaštiti na radu, 

koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zaštite na radu. 

 Gradilište treba voditi uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome 

treba onemogućiti pristup nezaposlenim osobama. O uređenju gradilišta dužan se pobrinuti Izvoditelj na 

osnovi posebnog elaborata. 

 Izvoditelj je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini, osigurati prolaz kako ne bi došlo do ozljeda 

slučajnih prolaznika. 
 Izvoditelj je dužan odrediti mjesto i način razmještaja građevinskog materijala. Sav materijal i opremu za 

izgradnju objekta moraju kod upotrebe biti složeni pregledno tako da je omogućeno nesmetano ručno ili 
mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja ili slično. 
 Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti 
svi vodiči pod naponom. 

2.1.8 Prikaz mjera zaštite od požara 

Zaštita od požara obuhvaća skup svih mjera i radnji normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i 

propagandne naravi.  

Gradilišta je potrebno propisno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika. 

Unutar gradilišta izvoditelj radova mora urediti prostor za čuvanje opasnog materijala (eksploziv, plin, 

zapaljive boje i tekućine). 

Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali požar. 

Tehnička rješenja zaštite od požara: 

 Odabrani zaštitni prekidači prekidaju svaku struju preopterećenja i kratkog spoja koja protječe vodičima, 
prije nego što ona prouzrokuje povišenje temperature vodiča i spojeva iznad dozvoljene. Pri tome je izvršena 
koordinacija presjeka vodiča i zaštitnih uređaja. Zaštita je selektivna. 
 Razvodni ormari izrađeni su od čeličnog lima ili armiranog poliestera. 

 Instalacija se izvodi vodičima koji se polažu u instalacijskim cijevima. 

 Vodiči su dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona. 
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 Sve metalne mase u građevini su preko sabirnice za izjednačenje potencijala metalnih masa povezane na 

pripadni uzemljivač. 

2.1.9 Projektirani rok uporabe  

Uporabni vijek elektroinstalacija koje su predmetom ovog projekta je najmanje 25 godina. 

2.1.10 Održavanje elektroinstalacija 

Projektirane elektroinstalacije ne zahtijevaju posebno održavanje.  
U sklopu redovnog godišnjeg održavanja potrebno je planirati mjesečne vizualne preglede instalacije. 

Pregled i ispitivanje elektroinstalacije (mjerenje izolacijskog otpora, provjera zaštite od neizravnog dodira, 
funkcionalnost) preporučuje se napraviti jednom godišnje, a najmanje svake četiri godine. 
Pregled i ispitivanje instalacija potrebno je napraviti i nakon popravka uslijed nastalih kvarova. 

Za električne instalacije potrebno je voditi kontrolne knjige, u koje se obavezno upisuje: 

− podaci o korisniku instalacije, 

− podaci o osobi zaduženoj za održavanje, 

− evidencije o popravcima, 

− zapisnik o pregledu i ispitivanju instalacije, 

− sheme i prilozi.  

2.1.11 Primijenjeni propisi  

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

4. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15) 

5. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10). 
6. Hrvatske norme 

Projektant: 

 Marjana Ivković, dipl.ing.el. 
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2.2 TEHNIČKI PRORAČUN 

2.2.1 Vršna snaga, proračun pada napona, izbor presjeka napojnih kabela, zaštita od 
indirektnog dodira 

Pojedinačne snage potrošača dane su u tropolnoj shemi, nacrt br 4. 

Ukupna vršna snaga građevine iznosi 20,1 kW. 

Trajno dopuštena struja kroz kabele 

Za određivanje trajno podnosive struje za predviđene kabele korišteni su podaci iz norme HRN HD 384.5.523: 

Naziv strujnog 

kruga 

Način 

 polaganja  

 kabela  

Presjek kabela 

i materijal 

Tip 

izolacije 

Maksimalna 

podnosiva struja 

Ip (A) 

Faktor redukcije 

za grupno 

polaganje 

kabela C 

Trajno 

podnosiva struja 

Iz (A) 

PMO – RO.CS D 16 - Cu PVC 81 1 81,0 

RO.CS - rasvjeta A1 1,5 - Cu PVC 14,5 0,8 11,6 

RO.CS- utičnica A1 2,5 - Cu PVC 19,5 1 19,5 

Trajno podnosiva struja kabela Iz mora biti veća od nazivne struje opterećenja In. 

Nazivna struja za odabranu vršnu snagu iznosi: 

cos3 
=

U

P
In    za trofazni strujni krug 

cosU

P
In =     za monofazni strujni krug 

U slijedećoj tablici navedeni su podaci o pretpostavljenim opterećenjima za pojedine strujne krugove: 
Naziv strujnog 

kruga 

Pretpostavljeno 

 opterećenje (kW) 
Faktor snage 

cos 

Napon 

U (V) 

Nazivna struja  

In (A) 

PMO – RO.CS 20,1 0,95 400 32 

RO.CS - rasvjeta 0,1 0,95 230 0,43 

RO.CS- utičnica 2 0,95 230 8,69 

Usporedbom podataka iz tablica vidimo da je za sve krugove zadovoljen uvjet Iz >In. 

 

Pad napona 

 

Pad napona za strujne krugove rasvjete ne smije biti veći od 3%, a za ostale strujne krugove ne smije biti veći 
od 5%, ako se krugovi napajaju iz niskonaponske mreže. 

Pad napona računamo po formuli:  

A

Pl
u vr

=
0113,0

%    za trofazni strujni krug 

A

Pl
u vr

=
068,0

%    za monofazni strujni krug 
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Proračun za pojedine krugove dat je u slijedećoj tablici: 
 

Naziv strujnog 

kruga 

P (kW)  

 

l (m)  

 
(S/m) S (mm2) U (V) dU (%) dUuk (%) dUdoz (%) 

PMO – RO.CS 20,1 10 56 16 400 0,2 0,2 - 

RO.CS - rasvjeta 0,1 20 56 1,5 230 0,09 0,29 3 

RO.CS- utičnica 2,0 20 56 2,5 230 1,09 1,29 3 

 
Iz tablice je vidljivo da je pad napona za strujne krugove utičnica i rasvjete manji od dozvoljenog. 

 
Kontrola učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira 

Zaštita od indirektnog dodira (zaštita u slučaju kvara) izvedena je automatskim isklopom opskrbe u 

predviđenom TN-S sustavu.  

Za strujne krugove s nazivnom strujom do 32A, predviđeni zaštitni prekidači moraju reagirati pri struji kvara u 

vremenu kraćem od 0,4 s. 

Za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i krugove s nazivnom strujom većom od 32A vrijede isklopna 

vremena do 5s. 

Uz zanemarenje reaktancije, struja kvara je: 

PA

d
RR

U
cI

+
= 0

 

Gdje je:  c − konvencionalni faktor,  c = 0,8 

 U0 − napon između faze i neutralnog vodiča instalacije,  U0 = 230 V 

 RA − otpor faznog vodiča od referentne točke mase,   

 RP − otpor zaštitnog vodiča od referentne točke mase,  RP = RA  

 

Za strujni krug utičnice:  
RA = 0,15  (20 m/2,5 mm2) 

RP = RA = 0,15   

Id = 613,3 A 

Zaštitni prekidač karakteristike B16A ovu struju prekida trenutno te zaključujemo da je zahtjev ispunjen. 

 

Za strujni krug rasvjete:  

RA = 0,24  (20 m/1,5 mm2) 

RP = RA = 0,24   

Id = 383,3 A 

Zaštitni prekidač karakteristike B6A ovu struju prekida trenutno te zaključujemo da je zahtjev ispunjen. 
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2.2.2 Proračun otpora uzemljivača 

Uzemljivač je izveden trakom FeZn 25x4 mm položenom u prsten oko crpne stanice te u rov uz cjevovod. 

Otpor uzemljenja približno iznosi: 

l
Ruz


=

2
 Gdje je:  =  150 m 

 l =  38 m 

 Ruz =  7,9  

 

Nakon izvedbe, potrebno je izvršiti mjerenje otpornosti uzemljenja. 

 

 

 

Projektant: 

 

 Marjana Ivković, dipl.ing.el 
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2.3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  

Električna instalacija se na gradilištu izvodi prema tehničkom rješenju danom u izvedbenom projektu 

građevine, uz ugradnju proizvoda za električne instalacije koji ispunjavaju zahtjeve prema odredbama 

Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije, prema tehničkoj uputi za izvedbu, ugradnju i 

uporabu tih proizvoda, pripadnim normama iz točke B.4.2. i B.4.3.Propisa, te normama na koje te norme 

upućuju. 
Kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije izvođač električne instalacije mora utvrditi: 

1. je li proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u 

skladu s posebnim propisom kojim se uređuje označivanje proizvoda za električne instalacije i odgovaraju li 

podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za električne instalacije isporučen s podacima u propisanoj 
oznaci, 

2. je li proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom 

jeziku, 

3. jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe proizvoda za električne instalacije te podaci značajni za njezinu 

ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima 

određenim glavnim elektrotehničkim projektom. 

Utvrđeno se upisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je proizvod za električne instalacije 

isporučena pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda za električne instalacije koje izvođač mora 
imati na gradilištu. 
Razdjelnike koji su projektirani ovim projektom potrebno je izvesti u skladu s tehničkim propisom za 

niskonaponske električne instalacije i normama i Pravilnikom na koje taj propis upućuje, a izvođač mora dati 
izjavu o sukladnosti da je razdjelnik izrađen u skladu s navedenim tehničkim propisom i navesti norme iz 

tehničkog propisa prema kojima su razdjelnici izvedeni te dati upute za montažu navedenog razdjelnika. Za 

vrijeme izrade razdjelnika dizajniranih ovim projektom radionica u kojoj se izrađuju samtra se sastavnim 
dijelom gradilišta i nadzorni inženjer ima sve ovlasti u toj radionici koje ima i na predmetnom gradilištu.   
Osim toga nakon izgradnje građevine, a prije puštanja u pogon potrebno je izvršiti određena ispitivanja i 
mjerenja te o njima izdati odgovarajuća Izvješća. 

2.3.1 Stručni nadzor 

Investitor je dužan, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, osigurati stručni nadzor nad 
izvođenjem elektromontažnih radova. Sve radove treba izvesti prema izvedbenom projektu, a eventualne 

izmjene projekta mora odobriti projektant. 

Izvoditelj radova je dužan tijekom izvođenja radova ažurno voditi građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik 

treba svakodnevno ovjeravati nadzorni inženjer. 

Izvoditelj radova je dužan prije početka radova detaljno se upoznati sa projektnom dokumentacijom i sve 

eventualne primjedbe pravovremeno dostaviti odgovornoj osobi Investitora ili nadzornom inženjeru. 
Izvoditelj je dužan sve izmjene nastale tokom izvođenja radova unijeti u projekt, te po završetku radova 
Investitoru predati tako kompletiranu dokumentaciju (izvedeno stanje – izvedbeni projekt s izmjenama i 

dopunama). 

2.3.2 Provjera pregledom 

Električnu instalaciju potrebno je pregledati u isključenom stanju, a pregled obuhvaća slijedeće provjere: 

- Zaštitu od električnog udara – ispravno postavljanje i podešenost zaštitnih uređaja, 
- Zaštitne mjere od širenja vatre, 
- Odabir opreme prema vanjskim utjecajima, 

- Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča, 
- Postojanje shema i pločica s upozorenjima, 

- Raspoznavanje strujnih krugova, 

- Spajanje vodiča, 
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- Pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje. 

2.3.3 Ispitivanja i mjerenja 

Opća ispitivanja električne instalacije potrebno je izvesti slijedećim redom: 
- neprekinutost zaštitnih vodiča i spojeva izjednačenja potencijala, 
- izolacijski otpor električne instalacije, 
- zaštita automatskim isklapanjam, 

- funkcionalnost. 

 

 

Projektant: 

 Marjana Ivković, dipl.ing.el. 

  
 

 



 

I.M.EL d.o.o.  

Rijeka, Zdravka Kučića 37 

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
NASELJA GORNJA BAČUGA, DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI      -
2. FAZA  

 
Glavni elektrotehnički projekt  
Elektroinstalacije i automatika CS  “Jekići” 

 

Projekt br.: 12/2020-GP 

Rijeka, 09.2020. 

Posebni tehnički uvjeti 

stranica 1 od 1 

 

2.4 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM  

2.4.1  Posebni tehnički uvjeti gradnje  
- HEP ODS d.o.o., EES broj broj 401801-200445-0012, HEP-ODS Elektra Sisak, 21.07.2020. 

Napajanje električnom energijom i mjerenje utroška električne energije izvest će, prema vlastitom tehničkom 
rješenju, nadležna distribucija HEP-a, sukladno elektroenergetskoj suglasnosti EES. 

Priključna snaga iznosi 20,01 kW. 

 

2.4.2 Sanacija gradilišta 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti 

i odložiti na deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog 

materijala. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih 
rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 Marjana Ivković, dipl.ing.el 
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2.5 PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

 

Ukupna vrijednost elektrotehničkih radova predviđenih ovim projektom iznosi 70.000,00 kn. 

 

 

 

Projektant: 

 Marjana Ivković, dipl.ing.el. 
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2.6 GRAFIČKI PRIKAZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRPNA STANICA 

"JEKIĆI"
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ISPUST MULJNE PUMPE NA 
GRAĐEVINI ŽABLJE ZAKLOPKE

PRIJEDLOG POZICIJE PRIKLJUČNO MJERNOG ORMARA - PMO
(NAPAJANJE I MJERENJE UTROŠKA
EL. ENERGIJE PREMA
TEHNIČKOM RJEŠENJU HEP-a)

W01 - NAPOJNI KABEL RO.CS

RO.CS - RAZVODNI ORMAR CRPNE STANICE
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W07
LIYCY 4×1mm²

W08
LIYCY 4×1mm²
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W05
YSLY 16×1,5mm²
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CJEVOVOD V-7.5

PEHD DN 140 

CJEVOVOD V-9

PEHD DN 180 mm

CJEVOVOD V-9

PEHD DN 180 mm

MULJNA 

PUMPA

TLOCRT

8

1

4

1

4

C1 C2 C3 C4 C5

RO.CS 2 3

RO.HS

-7S3

-4M8

-8B5

-8B8

-6M2

W01

W06

W03

W02

W07

W04,W05

W08

LEGENDA:

+RO.CS - RAZDJELNIK CS/HS JEKIĆI

+CS - CRPNA STANICA

+HS - HIDROSTANICA

-C1-5 - CRPKA 1-5 (HIDROSTANICA)

-8B5,8 - MJERAČ TLAKA 1,2

-6M2 - ELEKTROMOTORNI VENTIL

-4M8 - MULJNA CRPKA

-7S3 - PLOVNA SKLOPKA RAZINE



CJEVOVOD V-7.5

PEHD DN 140 

CJEVOVOD V-9
PEHD DN 180 mm

CJEVOVOD V-9

PEHD DN 180 mm

MULJNA 

PUMPA

TLOCRT

8

RO.CS

Cu uže 50mm² u PVCØ40

Na PE sabirnicu u PMO

LEGENDA:

- KRIŽNA SPOJNICA

- SPOJ NA METALNU MASU

- TRAKA FeZn 25x4

- SABIRNICA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
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